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ManDpos Y CoNExioNES (PANEL SUPERIOR)

(@ Conector de Antena

Este conector tipo SMA acepta las antenas de goma
suministradas u otra antena con una impedancia de 50
Ohmios disefiada para la Banda de Comunicaciones
Aeronduticas.

@ Conector MIC/EAR

Conecte aqui el Cable para Auriculares CT-96 o el
Microfono/Altavoz (opeional) MH-4444s.
Antes de poder utilizar este conector hay que quitar el
tapon de plastico girdndolo en sentido contrario al
movimiento del reloj y apartandolo del cuerpo del
transceptor.
No conecte micrdfonos o altavoces no recomendados
por el fabricante ya que por el disefio exclusivo de
estos conectores, el uso de otros Micréfonos y/o
Altavoces no especificados por Vertex Standard
podrian dafiar el VXA-300.

No sumerja el VXA-300 en el agua si no esti
& puesto el tapon de pldstico del conector MIC/
EAR.
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ALIMENTACION/VOLUMEN

(Anillo Interno)
Gire el anillo interno de este mando en sentido favor-
able al reloj para encender la radio y aumentar el
volumen. Girela en sentido contrario hasta que haga
clic para apagar la radio.
Presione momentaneamente el anillo para seleccionar
los diferentes modos de sintonia: VFO (Oscilador de
Frecuencia Variable), MR (Activar Memoria), BOOK
(Banco de Memorias Fijas) y WX (Memorias de los
Canales Meteorologicos).
Nota: El modo WX solo esta disponible en la version USA.

Mando DIAL (Anillo externa)

Este mando exterior rotatorio tipo retén de 20
posiciones sintoniza las frecuencias o selecciona los
canales de Memoria.
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Manpos Y ConexioNes (PANEL DELANTERO)

@ Indicador Luminoso BUSY/TX ® Retén del Paquete de Baterias
Este testigo luce de color verde cuando se esta Suéltelo para quitar las baterias.
recibiendo una transmision y rojo cuando se transmite.

@ Altavoz

Ubicacion del altavoz interno.

® Microfono
Dirija la voz hacia esta abertura y hable con un tono
normal de voz pulsando el conmutador PTT para
transmitir.

@ Pantalla LCD
La pantalla muestra las condiciones de funcionamiento
seleccionadas, como se indica en la siguiente pagina.

® Teclado
El teclado se usa para activar los comandos en la
mayoria de las operaciones de la radio. Algunas teclas
tienen funciones triples.
Las funciones principales se activan simplemente
pulsando brevemente la tecla.
Las funciones secundarias se activan pulsando la tecla
correspondiente y a continuacion la tecla [F].
La tercera funcién se activa pulsando y manteniendo
oprimida durante 2 segundos la tecla correspondiente.
Todas estas funciones se explican detalladamente en
la pagina 6.
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Manpos Y CoNexioNES (PANEL LATERAL)
@® Conmutador PTT (Push To Talk)

Pilselo para transmitir cuando esté trabajando en la
banda COM. Suéltelo para volver a la funcién
“RECEPCION"™. Refiérase a la pagina 14 para mas
detalles.

@ Conmutador MONITOR

Se utiliza para “abrir™ el squelch manualmente y asi
poder escuchar las transmisiones débiles. Pilselo y
manténgalo oprimido durante 2 segundos para
mantener abierto continuamente el squelch. Para
volver a la monitorizacion normal (en silencio),
vuélvalo a pulsar. Refiérase a la pagina 13 para mas
detalles.

(@ Conector EXT DC

Para conectar una fuente de alimentacion externa de

12-Voltios CC mediante el cable externo E-DC-5B CC.
1) No conecte aqui ningtin cable que esté
conectadoe directamente a una fuente de

alimentacion de 28- Voltios CC para evitar dafiar el

VXA-300 por aplicar directamente una tension su-

perior a los 15°0 Voltios. La garantia no cubre este

tipo de averia.

2) No sumerja el VXA-300 en el agua si no tiene

puesto el tapon de goma.
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